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Introduction

Félicitations pour votre achat d’un écran plat Silicon Graphics
1600SW. Cet écran plat de qualité professionnelle intégre une interface
numeérique et offre une qualité d’image et une précision incroyables
grace a 24 bits de couleurs et a une résolution de 1 600 x 1 024 pixels.

Veuillez noter que cet écran doit étre connecté a une carte graphique,
a un systéme ou a un autre périphérique qui prend en charge
I'interface d’écran plat numérique OpenLDI. Ainsi, vous ne pouvez
pas brancher ce moniteur directement sur un connecteur VGA
analogique typique.

Ce guide contient des instructions spécifiques a I’écran plat. Il suppose
gue la carte graphique qui commande ce moniteur est installée

sur I'ordinateur. Pour plus d’informations sur I'ordinateur, la carte
graphique ou d’autres périphériques utilisés, veuillez consulter les
documents qui les accompagnent.

= Chapitre 1, « Installation et utilisation de I’écran plat » - ce
chapitre explique comment déballer, installer et régler
I’écran plat.

= Chapitre 2, « Dépannage » - ce chapitre vous donne des
informations sur le dépannage du produit et I’assistance
technique.



Vi

Chapitre 3, « Entretien, caractéristiques techniques et conformité
aux réglementations » - ce chapitre indiqgue comment prendre
soin de votre écran plat et contient les caractéristiques techniques
ainsi que des informations sur la conformité aux réglementations.

Annexe A, « Informations concernant les normes » fournit des
informations sur la conformité du produit aux normes nationales.

Annexe B, « Garantie Limitée - Ecran Plat » contient des
informations Iégales.



Chapitre 1

Installation et utilisation de I'écran plat

Ce chapitre explique comment déballer I’écran plat et I'installer sur
I'ordinateur.

L’écran plat est commandé par une carte graphique installée sur votre
ordinateur. Dans certains cas, la carte graphique et le logiciel sont
installés en usine avant I’expédition ; dans d’autres cas, vous devez
les installer vous-méme.

= Silacarte graphique et le logiciel ont déja été installés, veuillez
poursuivre selon les instructions de ce manuel.

< Sivous devez installer la carte graphique et le logiciel, veuillez
le faire a présent, selon les instructions et le CD fournis avec la
carte graphique. Pour obtenir des instructions spécifiques a votre
ordinateur, reportez-vous a la documentation ou aux notes de
mise a jour du CD. Veuillez ensuite reprendre la lecture de ce
manuel.

En outre, pour obtenir des informations spécifiques a votre ordinateur,
consultez sa documentation (en général, un guide d’utilisation).
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2 Chapitre 1

Utilisation de I'écran plat avec un écran a tube a
rayons cathodiques standard

Si vous envisagez d’utiliser I’écran plat en méme temps qu’un écran a
tube & rayons cathodiques, tenez compte des points suivants :

L’écran plat n’a pas été congu pour étre utilisé en méme temps
gu’un écran a tube a rayons cathodiques standard lorsque les
deux moniteurs sont reliés a la méme carte graphique. Si vous
utilisez votre écran plat a partir d’une carte PCI ou de port
graphique accéléré et que votre écran a tube a rayons cathodiques
est connecté a votre systéme, vous devrez peut-étre utiliser
I'utilitaire de configuration de votre systeme pour sélectionner
un moniteur principal (par défaut).

Si votre systéme peut utiliser des cartes PCI ou de port graphique
accéléré, doubles ou séparées, vous pouvez alors utiliser I’écran
plat et I’écran a tube a rayons cathodiques en méme temps. Pour
plus d’informations, reportez-vous au guide d’utilisation de
votre systeme et a la documentation accompagnant la carte
graphique.

Déballage de I'écran plat

Pour déballer et installer I’écran plat, procédez comme suit. (Les
instructions de déballage figurent également sur le carton d’emballage
du produit.) Conservez I’emballage d’origine au cas ou vous devriez
renvoyer I'écran pour réparation.

1.

Ouvrez la boite, retirez le carton de dessus et le cordon
d’alimentation, puis mettez-les de c6té.

Retirez avec précaution de la boite I’écran, sa base et certains
éléments de protection en polystyrene en soulevant la bande qui
entoure le moniteur. Placez I’ensemble sur une surface plane.

Retirez le support supérieur en polystyrene, puis dégagez le
moniteur en le soulevant du support inférieur et 6tez I'emballage
en plastique.



4. Retirez le film protecteur de la surface de I’écran en le décollant
lentement & partir d’un des angles de I’écran, tout en gardant la
partie décollée le plus prés possible de la surface. \eillez a ne pas
laisser d’empreintes sur la surface de verre traitée une fois qu’elle
est dénudée. Conservez le film protecteur dans I’éventualité ou
vous devriez retourner I’écran pour réparation.

Attention : la surface de I’écran est en verre traité avec des
films optiques et constitue I’élément le plus
colteux du moniteur. Evitez de toucher la
surface en verre avec un instrument pointu,
par exemple un stylo, pour ne pas rayer ou
briser le verre.

5. Déballez I'adaptateur de secteur apres avoir retiré sa boite de
I’emballage en polystyréne.

Une clé hexagonale de 3 mm est fournie avec I’écran. Vous pouvez
I'utiliser pour retirer I’écran de son socle, par exemple lorsque vous
voulez le monter sur un bras ou sur le mur.

\otre écran plat est a présent déballé. Les sections suivantes

contiennent une description de I'appareil et expliquent comment
I'installer.
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A propos de I'écran plat

Veuillez prendre quelques instants pour vous familiariser avec les
caractéristiques de I’écran, illustrées a la Figure 1-1.

Port
d’alimentation

Port
du capteur

vis hexagonales

de 3 mm
Cable
d’interface
Mécanisme
de verrouillage Attache
Kensington
Connecte a

I'ordinateur

Bouton d’alimentation
Voyant d’état

Figure 1-1  Ecran plat vu de face et de I'arriére

Connexion des cables

Pour que votre ordinateur reconnaisse I’écran plat, vous devez
connecter I’écran en premier, avant de mettre votre ordinateur sous tension.
Procédez comme suit pour connecter les cables :

1. Mettez votre ordinateur hors tension.

2. Comme indiqué a la Figure 1-1, branchez le cable d’interface de
I’écran plat sur le port correspondant de I'ordinateur.
(Reportez-vous a la documentation de I’'ordinateur.)
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3. Rentrez le cable d’interface derriere I’attache située sur la base de
I’écran, comme illustré a la Figure 1-1.

4, Connectez les cables d’alimentation comme suit :

» Connectez le cable d’alimentation c.c. de I'adaptateur de
secteur au port d’alimentation d’entrée c.c. situé a I'arriére
de I’écran plat, comme illustré a la Figure 1-2.

963

Alimentation c.a.

Alimentation c.c.

Adaptateur de secteur

Figure 1-2  Connexion du cable d’alimentation et de I’adaptateur de secteur
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6 Chapitre 1

= Rentrez le cable d’alimentation derriere I’attache située a
I'arriere du support.

» Branchez une extrémité du cordon d’alimentation sur
I’'adaptateur de secteur et I'autre extrémité sur une prise
de courant murale reliée a la terre ou une prise de courant
multiple. (La figure illustre ’adaptateur de secteur et le
cordon d’alimentation employés aux Etats-Unis. Il est
possible que le cordon d’alimentation utilisé dans votre
pays soit différent.)

Remarque : I’adaptateur de secteur sélectionne
automatiguement la tension correspondant a
pratiquement toutes les sources d’alimentation
(50-60 Hz, 110-220 V c.a.) sans nécessiter de
transformateur.

\eillez a installer votre écran plat a proximité d’une prise murale reliée
alaterre.

Mise sous tension de I'écran plat

Pour mettre sous tension I’écran plat, appuyez sur I'interrupteur
d’alimentation situé a I'avant de I'appareil. Reportez-vous a la
Figure 1-1 pour I'emplacement de I'interrupteur d’alimentation.
Lorsque le systéme envoie des signaux a I’écran plat, le voyant
d’état situé a cété de I'interrupteur s’allume en vert.

Si I’écran plat ne s’allume pas et que le voyant s’allume en jaune et
clignote, vérifiez que le cable d’interface est correctement branché sur
le port correspondant de I’ordinateur.

Pour plus d’informations sur le dépannage, reportez-vous au
Chapitre 2, « Dépannage ».



Réglage de la position d’affichage

Pour plus de confort d’utilisation, vous pouvez régler la hauteur et
I'inclinaison de I’écran plat. Vous pouvez élever ou abaisser I’écran de
95 mm maximum.

Figure 1-3  Réglage de la hauteur et de I’inclinaison

Pour élever I'écran :
1. Avec la main droite, tenez I’écran par dessous ou par le cété droit.

2. Avec la main gauche, saisissez le c6té gauche de I’écran et tirez
vers vous le levier situé a I’arriére de I’écran, tout en soulevant ce
dernier a la hauteur souhaitée.

Pour abaisser I’écran :

1. De la main gauche, tirez vers vous le levier situé a I'arriére de
I’écran, puis relachez-le immeédiatement.

Chaque fois que vous tirez le levier, I’écran s’abaisse d’un
niveau. Il est possible d’abaisser I’écran de 10 niveaux
d’environ 9,5 mm.

2. Répétez cette étape jusqu’a ce que vous ayez atteint la hauteur
souhaitée ou maintenez le levier abaissé jusqu’a la hauteur
voulue.

Installation et utilisation de I’écran plat 7



8 Chapitre 1

Pour régler I'inclinaison, tenez I’écran des deux cdtés et inclinez-le
vers I'avant ou vers I'arriére jusqu’a ce que vous obteniez I’'angle de
Vvue qui vous convient.

Si vous souhaitez avoir davantage d’espace sur votre bureau ou une
plus grande souplesse de positions d’affichage, vous pouvez utiliser
un bras mobile ou une patte de fixation murale. L’écran plat est équipé
a I'arriére d’'un montage VESA (Video Electronics Standards
Association). Les bras mobiles sont en vente chez la plupart des
distributeurs de matériel informatique.

Mise hors tension de I'écran plat

Pour mettre hors tension I’écran plat, appuyez sur I'interrupteur
d’alimentation situé a I'avant de I’'appareil. Reportez-vous a la
Figure 1-1. SGI recommande de mettre I’écran hors tension lorsqu’il
reste inutilisé pendant plus de quelques heures ; cela augmente
considérablement la durée de vie des lampes de rétro-éclairage a
I'intérieur de I’écran.

Si votre ordinateur est équipé des fonctions d’économiseur d’écran et
d’économie d’énergie, vérifiez que ces fonctions sont activées. Comme
cela est le cas pour un écran a tube a rayons cathodiques,
I’économiseur d’écran empéche qu’une image ne s’imprime de
maniére indélébile dans I’écran. L'utilisation de la fonction
d’économie d’énergie permet de prolonger la durée de vie des lampes
de rétro-éclairage.

En mode d’économie d’énergie, le voyant d’état est jaune. Pour
réactiver I’écran, déplacez la souris ou appuyez sur une touche du
clavier. Pour obtenir des instructions spécifiques pour votre
ordinateur, reportez-vous également a la documentation fournie avec
la carte graphique de I’écran plat installée sur votre ordinateur.



Retrait de I'écran plat de sa base et remise en place

Dans les conditions normales d’utilisation, I’écran plat doit rester fixé
a sa base. Cependant, il se peut que vous souhaitiez I’en retirer, pour
le monter, par exemple, sur un bras ou sur le mur.

Procédez comme suit pour retirer I’écran de sa base et pour le remettre
en place.

Il est plus facile d’effectuer ces taches a deux.

Retrait de I'écran plat de sa base

Pour retirer I’écran de sa base, procédez comme suit :
1. Utilisez la clé hexagonale de 3 mm fournie avec I’écran plat.

2. Elevez I’écran au maximum. Cela permet de retirer les vis plus
facilement. Reportez-vous a la Figure 1-3.

3. Inclinez I’écran vers I'avant pour accéder plus facilement aux
deux vis.

Remarque :  aprés le retrait des deux vis, il est indispensable que
vous-méme ou une autre personne tienne I’écran.

Figure 1-4  Retrait de I’écran plat de sa base

Installation et utilisation de I’écran plat 9



10 Chapitre 1

Tout en tenant I’écran comme indiqué a la Figure 1-4, desserrez
les deux vis qui le rattachent a sa base a I'aide de la clé
hexagonale de 3 mm et retirez-les. Conservez les vis dans
I’éventualité ou vous devriez replacer I’écran sur sa base.

Tirez I’écran vers vous pendant qu’une autre personne soutient
la base.

Eventuellement, repliez le taquet en métal situé a I’arriére de
I’écran, comme indiqué a la Figure 1-4. Vous devrez peut-étre
utiliser des pinces.

Remise en place de I'écran plat sur sa base

Il s’agit de la procédure inverse a la précédente :

1.

Si le taguet en métal a été replié, remettez-le droit. Vous devrez
peut-étre utiliser des pinces.

La base et I’avant de I’écran en face de vous, saisissez I’écran des
deux mains et guidez la charniére dans le joint situé sur la base.

Remarque : ne laissez pas I’écran sans support avant
d’insérer les vis.

Tout en supportant I’écran d’une main, insérez et resserrez les
deux vis que vous aviez 6tées pour retirer I’écran de sa base.

Pour serrer les vis, utilisez la clé fournie avec I’écran ou toute
autre clé hexagonale de 3 mm.



Utilisation d’'un économiseur d’écran

Vérifiez que le programme d’économiseur d’écran éventuellement
installé sur votre ordinateur est activé. A I’instar d’un écran a tube
a rayons cathodiques, si une image est laissée affichée pendant
longtemps sans qu’un économiseur d’écran soit utilisé, elle risque
de s’imprimer de maniére indélébile dans I’écran.

Réglage de la luminosité

Un utilitaire de configuration permet de régler la luminosité.

Le mode de fonctionnement de cette caractéristique dépend du type
d’ordinateur et de carte graphique utilisés. Pour plus d’informations
sur la fagon de régler la luminosité, reportez-vous a la documentation
fournie avec la carte graphique de I’écran plat ou au guide
d’utilisation de votre ordinateur.

Réglage du niveau du blanc (point blanc)

\otre écran plat est doté d’un systéme séparé et unique qui permet de
définir le point blanc de votre affichage. Comme pour la luminosité, le
réglage du point blanc est réalisé via un utilitaire de configuration et le
mode de fonctionnement de cette caractéristique dépend du type
d’ordinateur et de carte graphique utilisés. Pour plus d’informations
sur la fagon de définir le point blanc, reportez-vous a la documentation
fournie avec la carte graphique de I’écran plat ou au guide d’utilisation
de votre ordinateur.

Pour les spécifications relatives a la gamme de niveaux du blanc,

reportez-vous a la section « Caractéristiques techniques », a la
page 26.

Installation et utilisation de I’écran plat 11



12 Chapitre 1

A propos du port de détecteur

L’écran plat est équipé d’un port de détecteur qui se présente sous la
forme d’une prise jack de 3,5 mm située entre le port d’alimentation et
le cable d’interface, légerement en dessous de ces derniers.
Reportez-vous a la Figure 1-1.

Le port de détecteur peut étre utilisé avec des périphériques de
détection de la lumiére et de la couleur (comme un colorimétre),

si votre ordinateur prend en charge ce type de périphérique.
Reportez-vous a votre guide d’utilisation, aux informations fournies
avec votre carte graphique ou a tout autre type de documentation.

N’utilisez que des périphériques de détection spécialement congus
pour mesurer les affichages des écrans plats a cristaux liquides.
N’utilisez pas un périphérique qui se connecte a I’écran a I'aide d’une
ventouse ; en effet, non seulement ce type de dispositif donne des
relevés incorrects, mais la ventouse risque également d’endommager
I'appareil.

Utilisation et angles de vue conseillés

\euillez suivre les conseils ci-dessous lors de I'utilisation de votre
écran plat :

= Laissez I’écran plat s’échauffer pendant une minute minimum.

=« \killez a ce que I'’économiseur d’écran soit toujours activé pour
empécher les images de s’'imprimer de fagon indélébile dans
I’écran.

= Mettez I’écran hors tension chaque fois qu’il reste inutilisé
pendant quelques heures ; cela permet d’augmenter
considérablement la durée de vie des lampes de rétro-éclairage
a I'intérieur de I’écran.

= Sivotre ordinateur est équipé de la fonction d’économie
d’énergie, activez-la pour prolonger la durée de vie des lampes
de rétro-éclairage.



= Pour un meilleur affichage des couleurs, tenez-vous a une
distance comprise entre 46 cm et 71 cm de I’écran.

= Réglez la hauteur de I’écran de fagcon a ce que le centre de I’écran
soit au niveau des yeux ou légérement en dessous. Pour obtenir
I'image la plus claire et les couleurs les plus réelles, regardez
I’écran a un angle le plus proche possible de 90°. Reportez-vous a
la Figure 1-5. (Reportez vous au Tableau 3-1 pour les limites des
angles de vue.)

Figure 1-5  Angle de vue optimum de I'écran plat

= Bien que I'écran soit traité avec un revétement anti-reflet spécial,
vous devriez placer le moniteur & un angle de 90° par rapport aux
sources d’éclairage, y compris les fenétres, pour limiter les
réverbérations. Réglez I'inclinaison de I’écran a cet effet.

= \killez a ce que I’écran reste propre. Reportez-vous a la
section « Nettoyage et entretien élémentaire de I’écran plat », a la
page 25.

Installation et utilisation de I’écran plat 13



14 Chapitre 1

Verrouillage de I'écran plat

Si vous voulez verrouiller votre écran plat, procurez-vous le
mécanisme de verrouillage Kensington et insérez-le dans
I’'emplacement réservé a cet effet au dos de I’écran, comme indiqué a
laFigure 1-6. Silicon Graphics ne distribue pas ce produit. I s’agit d’un
systéme de verrouillage courant que vous trouverez chez la plupart
des distributeurs de matériel informatique.

Déverrouillage

Figure 1-6  Verrouillage et déverrouillage de I’écran



Chapitre 2

Dépannage

Ce chapitre fournit des informations sur la résolution des probléemes
qui peuvent survenir au cours de I'utilisation de votre écran plat. Pour
plus d’informations sur le dépannage, reportez-vous au manuel

fourni avec la carte graphique de I’écran installée sur votre ordinateur.

Voyants d’état

Le voyant situé sur la partie inférieure gauche de I’écran indique I'état
du moniteur. Le Tableau 2-1 donne une explication des différents
voyants d’état et propose des solutions pour remédier & un probléme
éventuel.

Tableau 2-1 Explication des voyants d’état

Voyant Etat Etatde I'écran Causes possibles et solutions
Eteint 0 Ecran hors L’interrupteur d’alimentation n’a
tension. pas est éteint.

Le cable d’alimentation n’est pas
connecté.

Le cable d ‘interface n’est pas
connecté a I'ordinateur.

Dépannage 15



16 Chapitre 2

Tableau 2-1 Explication des voyants d’état (suite)

Voyant Etat FEtatde I'écran Causes possibles et solutions

Jaune clignotant 1 Ecran Le logiciel n’est pas correctement
désactivé. configuré. Consultez le manuel

fourni avec la carte graphique

de I’écran installée sur votre
ordinateur.

Le cable d’interface est lache ou
déconnecté.

La carte graphique (dans les
systémes qui en sont équipés) est
lache ou mal installée.

\ert continu 2 Ecran et rétro- L’écran plat fonctionne
éclairage normalement.
activés.

Jaune continu 3 Mode Le mode d’économie d’énergie a
d’économie désactivé I’écran car le clavier ou la
d’énergie souris a été inutilisé pendant un
activeé et certain temps. Déplacez la souris
écran ou appuyez sur une touche du
désactivé. clavier pour activer I'écran.

Conseils de dépannage

Les sections suivantes contiennent des informations de dépannage
plus détaillées. Consultez également les documents fournis avec la
carte graphique installée sur votre ordinateur.

Si le probléme persiste apreés avoir suivi les conseils ci-dessous,

veuillez consulter votre distributeur.



Aucune image affichée

= Vérifiez que I’écran plat et I'ordinateur sont sous tension.
(Appuyez sur I'interrupteur d’alimentation situé a I’avant de
I’écran.) Une minute environ est nécessaire pour que I’écran
atteigne son niveau de luminosité maximum.

= Vérifiez la couleur du voyant situé a I’avant de I’écran plat et
recherchez la cause possible du probléme dans le Tableau 2-1.

= Assurez-vous que le cable d’alimentation c.c. est correctement
connecté a I’écran plat.

= Vérifiez que le cable d’alimentation secteur approprié pour
votre pays (110 V ou 220 V) est correctement connecté a
I’adaptateur de secteur, ainsi qu’a une prise de courant murale
ou a une prise multiple. (Reportez-vous a la section « Connexion
des cables », a la page 4.)

= Vérifiez que le cable d’interface est correctement connecté
au port de I’adaptateur de I’écran plat situé sur I’ordinateur.

(Reportez-vous a la section « Connexion des cables », a la page 4.)

= |l se peut que la carte graphique de I’écran plat récemment

installée sur votre ordinateur ne I'ait pas été correctement ou que

le logiciel n’ait pas été installé. Reportez-vous aux instructions
du manuel d’installation fourni avec votre carte graphique pour
vous assurer que le matériel et le logiciel ont été correctement
installés. Vous pouvez également essayer de remettre en place
la carte graphique dans I’ordinateur pour établir un contact
électrique correct.

= Sil’écran plat n’a pas été connecté a I'ordinateur via le cable
d’interface lorsque I'ordinateur a été mis sous tension,
redémarrez ce dernier pour que la table de synchronisation
appropriée soit utilisée pour I’écran plat.

Dépannage 17
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Image apparaissant trop claire ou trop foncée

Les images affichées sur les écrans plats apparaissent plus claires ou

plus foncées selon I'angle de vue (notamment lorsque I’'angle de vue
est tres oblique). Vérifiez que votre ligne de vue est aussi proche que
possible de la perpendiculaire. Reportez-vous a la section « Utilisation
et angles de vue conseillés », a la page 11 et au Tableau 3-1.

Au cours du développement, une attention particuliére a été apportée
pour garantir que I’écran plat offre les angles de vue les plus larges
sans pour autant compromettre des caractéristiques telles que
I’'affichage de vidéos trés rapides. Pour des informations plus
techniques, reportez-vous a la section « Caractéristiques techniques »,
a la page 26.

Image sombre a la mise sous tension de I'écran

A partir d’'un démarrage a froid, I’échauffement de I’écran plat

dure environ une minute ; ainsi, avant qu’il atteigne son niveau

de luminosité maximum, I'image apparait dans un premier temps
sombre ou décolorée. Cela est d a la température de I'air ambiant
qui affecte la luminosité au démarrage de I’écran plat. Par exemple,
lorsque la température ambiante est d’environ 25 °C, I’écran est au
départ a 80 % de sa luminosité maximale. Cependant, a 10 °C, la
lumiere émise peut étre seulement a 30 % de sa luminosité maximale.

Les lampes de rétro-éclairage finissent toutefois par s’échauffer et
I’écran atteint son niveau de luminosité maximum, en méme temps
gu’il fonctionne dans la plage de températures adéquate. Re-
portez-vous au Tableau 3-4 pour la plage de températures de fonction-
nement.

Points brillants sur I'’écran

Vous pourrez éventuellement remarquer sur I’écran des points
brillants qui restent immobiles, quelle que soit I'image affichée.
Cette caractéristique est intrinséque aux écrans a cristaux liquides
avec transistors en couche mince et cela n’indique pas que I’écran
est défectueux.



Tests de diagnostic de I'écran plat

Si votre ordinateur est capable de réaliser des tests de diagnostic,
ceux-ci sont expliqués dans la documentation fournie avec la carte
graphique de I’écran plat installée sur I’ordinateur.

Service de la garantie et réparations

SGI met a votre disposition toute une mine d’informations par le biais
de son outil de support technique en ligne, SupportFolio, disponible a
I’adresse http://support.sgi.com/nt. Cet outil vous permet de
parcourir les questions les plus fréquentes, de rechercher des
informations techniques et de télécharger les mises a jour de logiciels
SGI les plus récentes.

Si vous ne parvenez pas a résoudre votre probléme a I'aide de
SupportFolio, contactez le Centre de support client de SGI, disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Support par téléphone

Vous pouvez résoudre la plupart des problémes et des erreurs par
téléphone avec I'aide d’un ingénieur support. Si le support par
téléphone n’arrive pas a résoudre votre probléme et que vous avez
besoin d’un écran de remplacement, I'ingénieur support est 8 méme
de vous expliquer le processus d’échange.

Au moment de votre appel, soyez prét a fournir les informations
suivantes :

= Le numéro de série de I'affichage de I’écran plat, situé au dos
de I'affichage, au-dessus du logo SGI.

= Une description du probleme (avec les messages d’erreur
éventuels), ainsi que les mesures déja prises pour résoudre le
probleme.

= \os nom, adresse et numéro de téléphone.
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Support de la garantie

Tous les écrans plats Silicon Graphics 1600SW bénéficient d’une
garantie standard limitée de trois ans avec renvoi a I'usine.

Certains environnements commerciaux ou d’applications peuvent
exiger une couverture dépassant ce programme de garantie standard.
Dans le cadre de son portefeuille de supports, SGI offre a des prix
abordables des mises a niveau du service de la garantie vous
permettant de bénéficier d’une expertise technique lorsque vous en
avez besoin.

La couverture JOUR OUVRE SUIVANT de SGI assure un service
matériel correctif sur site ainsi que des ordres de retouches sur site
(Field Change Orders, FCO) durant les heures de bureau. SGI fournit
toute la main-d’oeuvre et tous les matériaux requis, y compris des
piéces nouvelles ou réparées.

= Couverture de 8 heures a 17 heures, du lundi au vendredi, a
I’exclusion des jours fériés SGI respectés localement.

= Réponse le jour ouvré suivant.

La couverture JOUR-MEME de SGI assure un service sur site
semblable & la couverture JOUR OUVRE SUIVANT, avec les avantages
supplémentaires ci-dessous :

= Temps de réponse de 4 heures, si vous vous trouvez dans un
rayon de 100 miles (166 km) du lieu de service désigné.

« Exécution d’un entretien correctif jusqu’a résolution du
probléme.

Remarque : Tous les services ne sont pas disponibles a certains
endroits.

\Vous trouvere des informations complétes sur les mises a niveau
du service de la garantie a I’adresse
http://www.sgi.com/peripherals/flatpanel/warranty.html.



Comment contacter les services du support de SGI

Le tableau ci-dessous contient les numéros de téléphone

du support international de SGI. Pour les informations de contact
les plus récentes, consultez I'adresse
http://support.sgi.com/nt/contact/.

Pays Numéro de téléphone

Argentine 0800-5-1002 (a la tonalité, entrez
650-933-1980-4744, puis 992-0021) ou bien
composez le 31 3465-97221. Opérateur pour
NT/Flatpanel.

Australie 1800-818-549
Autriche 0800-201715
Belgique 02-6790052

Brésil 0008140-550-3510
Canada 800-800-4744
Chili 1230-020-2327
Chine 10-800-120-0117
Colombie 980-15-4537
Danemark 04327-0427
Finlande 096-13-32-445
France 01-3488 8888
Allemagne 0130 112 550
Gréce 00800-12-5137
Hong-Kong 852-27843136
Inde 000-127 (a la tonalité, entrez 650-933-1980-4744,

puis 993-0024) ou bien composez le
61 02 6221 6524. Opérateur pour NT/Flatpanel.

Indonésie 001-803-011-2502
Irlande 0870-60744744
Israél 9-970 6677
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Pays Numéro de téléphone

Italie 1678-23183

Japon 0120 458 901

Corée 080-333-7373

Malaisie 1-800-80-3226

Mexique 52-5-267-1370

Pays-Bas 030-669-6700

Nouvelle-Zélande 0800-4744-4357

Norvége 6711-4601

Pérou 0800-5-1002 (a la tonalité, entrez

650-933-1980-4744, puis 992-0021)
ou bien composez le 31 3465-97221.
Opérateur pour NT/Flatpanel.

Portugal 08008-12734
Singapour 65-776-0970
Espagne 900-234432
Suede 08-470-0090
Suisse (francaise) 0800-804021
Suisse (alémanique) 0800-804022
Taiwan 0080-13-9709
Thailande 001-800-12-0662980
Royaume-Uni 0870-60744744
Etats-Unis 800-800-4744
Venezuela 8001-2509

Pour tout autre pays, veuillez contacter votre représentant SGI local.
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Renvoi de I'écran plat

Si votre fournisseur de services vous conseille de renvoyer I’écran plat,
procédez comme suit.

Remarque : s’il vous est indiqué de renvoyer la carte graphique
de votre écran plat, consultez les instructions de
retrait et de retour de la carte dans la documenta-
tion fournie avec celle-ci.

1. Mettez votre ordinateur hors tension. Déconnectez le cable
d’alimentation a I’arriéere de I’écran plat.

2. Déconnectez le cable d’interface de votre ordinateur.

3. Remettez en place le film protecteur d’origine sur I’écran. Veillez
ace que le film en plastique soit propre et sans impuretés pour ne
pas endommager la surface de I’écran.

4. Retirez I’écran plat de sa base, si votre fournisseur de services
vous le demande. Reportez-vous a la section « Retrait de I’écran
plat de sa base », a la page 9 et « Remise en place de I’écran plat
sur sa base », a la page 10.

5. Renvoyez I’écran plat défectueux dans le carton et les matériaux
d’emballage d’origine ou, le cas échéant, utilisez ceux de I’écran
de remplacement.
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Chapitre 3

Entretien, caractéristiques techniques et
conformité aux réglementations

Ce chapitre contient des informations sur I’entretien de I’écran plat, les
caractéristiques techniques et la conformité aux réglementations.

Nettoyage et entretien élémentaire de I'écran plat

Manipulez votre écran plat avec précaution. Eviter de toucher la
surface de I’écran avec un instrument pointu, par exemple un stylo,
pour ne pas la rayer ou la tacher de facon permanente. Ne posez aucun
objet sur la surface en verre, notamment des ventouses (Vous pouvez
cependant y appliquer des feuillets autocollants).

De temps en temps, vous devez poussiérer la surface de I’écran pour
obtenir la meilleure image possible. Procédez comme suit pour
nettoyer I'écran.

Attention : utilisez uniguement un linge doux, sec ou humidi-
fié a I'’eau. L'utilisation d’autres substances, de
produits de nettoyage abrasifs, de tampons de
nettoyage, d’alcool ou d’ammoniaque pour le
nettoyage de I’écran ne manquera pas de provo-
quer une rayure ou un quelconque autre dommage
sur la surface de I’écran. Ne vaporisez pas directe-
ment sur la surface de verre traitée car le liquide
pourrait pénétrer dans I'unité et endommager
ses composants.
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1. Humidifiez un linge doux a I’eau tout juste suffisamment pour

gu’il ne raye pas.

2. Essuyez doucement la surface de verre de I’écran avec ce linge.

Caractéristiques techniques

Cette section indique les différentes caractéristiques techniques de
I’écran plat. Pour plus d’informations techniques, consultez le site

Web suivant :

http://www.sgi.com/go/flatpanel

Le Tableau 3-1 contient les caractéristiques électro-optiques de

I’écran plat.

Tableau 3-1 Caractéristiques électro-optiques de I’écran plat
Silicon Graphics 1600SW

Caractéristique Valeur
Luminosité 170 Cd/m?2 min., > 235 Cd/m? maximum.
Résolution 16,7 millions de couleurs

Rapport de contraste

Zone d’affichage

Atténuation de la lumiére
Surface de I’écran
Espacement des points

Résolution en pixels

Temps de réponse

Angle de vue

Plage de niveaux du blanc

350: 1 typique

369,6 mm (H) x 236,5 mm (V)
44 cm en diagonale

35 % a 100 %
Avant : revétement 3H anti-reflet
0,077 x 3 mm (H) x 0,231 mm (V)

1600 (H) x RGB x 1 024 (V)
(4 915 200 sous-pixels)

40 ms typique (montée et descente)

Horizontal : +60°
Vertical ; +45°/-55°

5000 °K a7 000 °K, réglage logiciel sur
I'ordinateur




Le Tableau 3-2 indique les conditions et les caractéristiques électriques
de I’écran plat.

Tableau 3-2 Alimentation de I’écran plat Silicon Graphics 1600SW

Caractéristique Valeur

Entrée 110/220 V c.a., 50/60 Hz
Sélection automatique de la tension
d’alimentation (adaptateur de secteur)

Sortie 12V c.c. a3 A maximum

Consommation électrique

Normale 30 watts
Diminuée 20,4 watts
Mode d’inactivité 2,5 watt (rétro-éclairage et écran a cristaux

liquides inactivés)

Le Tableau 3-3 contient une description des cables utilisés avec
I’écran plat.

Tableau 3-3 Cables utilisés avec I'écran plat Silicon Graphics 1600SW

Cable Caractéristique

Ecran 2,75 m, cables blindés a 16 paires torsadées,
port interne a I’extrémité écran

Alimentation
Cable c.a. Prise CEl avec cable amovible d’une
longueur de 1,5 m a la prise murale
Cable c.c. Intégré al’adapteur de secteur sur la plupart

des modeéles, 2 m de long
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Le Tableau 3-4 contient les caractéristiques physiques et
environnementales de I’écran plat.

Tableau 3-4 Caractéristiques physiques et environnementales de I’écran
plat Silicon Graphics 1600SW

Caractéristique

Valeur

Taille de I’écran
Taille de la base
Poids

Couleur

Utilisation de bureau

Température
Marche
Arrét

Humidité relative
Marche
Arrét

Vibration (marche et arrét)
Choc (marche et arrét)

Altitude (marche)

320,3 mm (H) x 454 mm (L) x 63,6 mm (P)
1,9cm (H) x 35,6 cm (L) x 17,1 cm (P)

7,26 kg

Gris/bleu

La base intégrée est adaptée a I'utilisation sur
un bureau pour une inclinaison de +15° a -5°.

La base peut élever ou abaisser I’écran en

10 tranches de 9,5 mm, soit un total de 95 mm.

+13°Ca+35°C
-20°Ca+60°C

10 % a 85 %, pas de condensation

5% a 90 %, pas de condensation

0,3G (2,9 m/sz), onde sinusoidale de 5-500 Hz
10G (98 m/sz), demi-onde sinusoidale de 2 ms

3048 m




Déclaration de conformité du constructeur

Pour des informations détaillées sur la conformité, reportez-vous a
I’Annexe A, « Informations concernant les normes » a la fin de ce
manuel.

Ce produit est conforme a plusieurs normes américaines et
internationales, ainsi qu’aux directives européennes mentionnées
dans la « Déclaration de conformité du constructeur ». La marque
CE appliquée sur chaque appareil indique sa conformité avec les
exigences européennes.

Attention : ce produit a recu plusieurs homologations,
licences et permis gouvernementaux et d’autres
institutions. Toute modification apportée a ce
produit doit étre expressement approuvée par SGI.
En cas de modification, vous pourriez perdre ces
homologations et I'autorisation administrative
d’utiliser cet appareil.

Cables blindés

L’écran plat a été déclaré conforme aux réglementations de la FCC
(Federal Communications Commission, Commission des communications du
gouvernement fédéral américain) lors des tests avec des cables blindés.
Les cables blindés diminuent la possibilité d’interférences avec des
équipements de radio, de télévision et d’autres appareils. Si vous
n’utilisez pas des cébles de SGI, assurez-vous qu’ils sont blindés.

Le cable qui relie I'’écran plat a I’ordinateur ou carte graphique utilise
des filtrages supplémentaires intégrés dans la gaine du cable pour
réduire les radio-interférences. Si le cable de I’écran est endommagé,
contactez votre distributeur.
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Rayonnement électrostatique

SGI congoit et teste ses produits de facon a ce qu’ils soient protégés
contre les effets d’un rayonnement électrostatique. Le rayonnement
est une source de radio-interférence et peut étre a I’'origine de
problémes comme des erreurs de données et des blocages, voire
I’endommagement permanent des composants.

Le cable qui relie I’écran plat a I’ordinateur ou la carte graphique doit
étre correctement installé et en bon état.



Annexe A

Informations concernant les normes

Les sections suivantes contiennent des informations sur la conformité
de I’écran plat avec les normes nationales.

Conformité avec la classe B des régles FCC

Les informations suivantes concernant le matériel décrit dans ce
manuel sont fournies conformément aux regles FCC.

Nom de marque Silicon Graphics, Inc.

Produit Ecran plat Silicon Graphics 1600SW
Numéro de modeéle AM173Y01

Date de conformité Septembre 1998

Partie responsable Mitsubishi Inc.

Adresse 997 Miyoshi, Nishigoshi-Machi

Kikuchi-Gun, Kumamoto, 861-1198

Téléphone 81-96-242-5856

Ce matériel répond aux exigences de la section 15 des régles FCC. Son
fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) Ce
matériel ne doit pas produire d’interférences et (2) doit pouvoir en
recevoir, y compris celles qui provoquent un dysfonctionnement.
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Ce matériel est testé et remplit les conditions relatives a un appareil
numérique de classe B, conformément & la section 15 des régles FCC.
Ces conditions ont pour objet de garantir une protection contre des
interférences dommageables lors de I’installation du matériel en zone
d’habitation. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de I’énergie ;
une installation non conforme aux instructions de cette
documentation peut provoquer des interférences dans les
communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que ces
interférences ne se produiront pas dans un type particulier
d’installation. Si ce matériel crée des interférences dommageables aux
postes de radio et de télévision que I'utilisateur détecte en allumant et
en éteignant cet équipement, il est encouragé a les corriger via une ou
plusieurs des méthodes suivantes :

= réorienter ou repositionner I’'antenne réceptrice ;
= éloigner davantage le matériel du récepteur ;

= brancher le matériel sur la prise d’un autre circuit que celui
auquel le récepteur est connecté ;

= contacter son distributeur ou un réparateur de radio/télévision
expérimenté.

Emissions électromagnétiques

Ce matériel remplit les conditions relatives a un appareil de classe B,
conformément a la section 15 des regles FCC. Son fonctionnement
dépend des deux conditions suivantes ;

« Ce matériel ne doit pas produire d’interférences.

= Ce matériel doit pouvoir recevoir des interférences, y compris
celles qui provoguent un dysfonctionnement.

En outre, ce périphérique réunit les conditions relatives aux émissions
électromagnétiques d’un appareil de classe B, énoncées dans la
publication n® 22 du C.I1.S.P.R., Limits and Methods of Measurement of
Radio Interference Characteristics of Information Technology
Equipment.



ENERGY STAR

Silicon Graphics a déterminé que ce produit répond aux directives
ENERGY STAR en matiére d’énergie.

Directives TCO 95

Ce produit est conforme aux directives TCO 95.

Note concernant uniquement le Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique n’émet pas de perturbations radioélectriques
dépassant les normes applicables aux appareils numériques de Classe
A préscrites dans le Reglement sur les interferences radioélectriques
établi par le Ministere des Communications du Canada.
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C€

Note concernant la CE

Le symbole « CE » indique que ce matériel est conforme aux directives
de la Communauté européenne. Une Déclaration de conformité
respectant les normes énoncées plus haut a été élaborée et est
disponible sur demande auprés de Silicon Graphics.

Note concernant la norme VCCI (uniquement
applicable au Japon)

ZOED, HHMLHIEESEEREEH ERARES (VCCD) o
WCEDL 7 I ABEMEINEETY . ZOKEIL, KERE THENT S
ZEZHMELTWETN, ZOEBEN I VAT ED 3 V2 EHIC
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BRI I > TIELWERHWZEZ L TR S W,

Note concernant les normes coréennes

o 7171 e AARARERE & 77124 FAX el A&
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Note concernant la norme NOM 024 (uniqguement
applicable au Mexique)

La informacidn siguiente se proporciona en el dispositivo o en
dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los
requisitos de la Norma Ofical Mexicana (NOM 024):

Exportador: Mitsubishi, Inc.
Importador: Silicon Graphics, Inc.
Embarcar a: Av. Vasco de Quiroga

No. 3000

Col. Santa Fe

C.P. 01210

Meéxico, D.F. México
Tension alimentacion: 100/250 VAC
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo de corriente: 3A@12VvDC

Note concernant la conformité avec la
norme EN 55022 (République tcheque)

Pokud neni na typovém stitku pocitace uvedeno, Ze spada do tfidy A
podle EN 55022, spadé4 automaticky do t¥idy B podle EN 55022. Pro
zaftizeni zafazena do tfidy A (ochranné pasmo 30m) podle EN 55022
plati nasledujici. Dojde-li ruseni telekomunikac¢nich nebo jinych
zafizeni, je uZivatel povinen provést takova opatteni, aby ruSeni
odstranil.
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Note applicable a la Pologne

Wspdlpracujace ze soba urzadzenia (komputer, monitor, drukarka)
powinny by¢ zasilane z tego samego Zrddla.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawiera¢ w przewodzie
fazowym rezerwowa ochrone przed zwarciami, w postaci bezpiecznika
o wartosci znamionowej nie wiekszej niz 10A (amperow).

W celu calkowitego wylaczenia urzadzenia z sieci zasilania, nalezy
wyja¢ wtyczke kabla zasilajacego z gniazdka, ktére powinno
znajdowac sie w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostepne.

Pozostate Instrukcje Bezpieczenstwa

e Nie nalezy uzywac wtyczek adapterowych lub usuwa¢ kotka
obwodu ochronnego z wtyczki. Jezeli konieczne jest uzycie
przediuzacza to nalezy uzy¢ przediuzacza 3-zylowego z
prawidlowo pofaczonym przewodem ochronnym.

e System komputerowy nalezy zabezpieczy¢ przed nagtymi,
chwilowymi wzrostami lub spadkami napiecia, uzywajac
eliminatora przepie¢, urzadzenia dopasowujacego lub
bezzaktoceniowego zrodia zasilania.

* Nalezy upewnic¢ sie, aby nic nie lezalo na kablach systemu
komputerowego, oraz aby kable nie byty umieszczone w miejscu,
gdzie mozna byloby na nie nadeptywac lub potykac sie o nie.

e Nie nalezy rozlewac napojow ani innych pltynéw na system
komputerowy.

e Nie nalezy wpycha¢ zadnych przedmiotéw do otwordéw systemu
komputerowego, gdyz moze to spowodowac pozar lub porazenie
pradem, poprzez zwarcie elementéw wewnetrznych.

e System Komputerowy powinien znajdowac sie z dala od
grzejnikow i Zrodet ciepta. Ponadto, nie nalezy blokowac¢ otworéw
wentylacyjnych. Nalezy unika¢ ktadzenia luznych papieréw pod
komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez
mozliwosci cyrkulacji powietrza wokot niego.



Annexe B

Garantie Limitée - Ecran Plat

Silicon Graphics, Inc (SGI) garantit a I’acheteur d’origine de ce
moniteur Ecran Plat Silicon Graphics® 1600SW (I’Ecran Plat) que
celui-ci sera exempt de vice de fabrication et de matériau pour une
durée de trois (3) ans a compter de la date d’origine de I'achat. L’'Ecran
Plat sera de fabrication nouvelle, mais peut inclure certaines piéces
et/ou composants réutilisés dont la performance et la fiabilité sont
égales ou supérieures a celles de piéces et/ou composants nouveaux.

Si vous découvrez un défaut dans I’Ecran Plat au cours de la période de
garantie applicable ci-dessus, SGI s’engage a réparer, ou au choix de
SGI, a remplacer I’Ecran Plat défectueuse sans frais pour vous, a
condition que (i) vous notifiiez promptement ce défaut aupres d’un
centre de services SGI ou d’un prestataire de services autorisé par SGI
dans le pays d’achat de I’Ecran Plat, (ii) que vous joigniez a votre
notification une copie de votre facture ou de la liste d’emballage de
I’Ecran Plat portant le numéro de série SGI applicable comme preuve de
la date et du lieu d’origine de votre achat, et (iii) que vous retourniez
I’Ecran Plat défaillant en port payé a SGI ou a un prestataire de services
autorisé par SGI selon le cas. Les Ecrans Plats ou leurs composants
remplacés par SGI deviennent sa propriété.

Cette garantie ne s’applique qu’aux Ecrans Plats achetés aupres de SGI
ou d’un revendeur SGI autorisé, que SGI ou son prestataire de services
identifie comme étant défectueux. Cette garantie ne s’applique pas a
tout (a) logiciel installé sur, ou accompagnant I'Ecran Plat, qui vous a été
octroyé aux termes d’un contrat séparé inclus avec ce logiciel, (b) a tout
Ecran Plat endommagé par mauvais traitement, accident, cas de force
majeure, utilisation a mauvais escient, utilisation inappropriée,
mauvaise installation ou transport ou tout autre cause similaire, ou (c) a
tout Ecran Plat qui aurait été modifié ou dont le numéro de série aurait
été retiré ou modifieé.
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LA GARANTIE CI-DESSUS CONSTITUE VOTRE RECOURS
EXCLUSIF EN CAS DE MANQUEMENT PAR L'ECRAN PLAT AUX
TERMES DE CETTE GARANTIE. CELLE-CI REMPLACE, ET SGI
REJETTE TOUTE RESPONSABILITE CONCERNANT TOUTE AUTRE
GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y
COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITE
MARCHANDE, D’APTITUDE A UNE FIN PARTICULIERE OU
D’ABSENCE DE CONTREFACON. AUCUN RENSEIGNEMENT OU
AVIS, VERBAL OU ECRIT, PAR SGI OU SES REVENDEURS, AGENTS,
DISTRIBUTEURS OU PRESTATAIRES DE SERVICES AUTORISES, NE
POURRONT CREER UNE GARANTIE DIFFERENTE OU MODIFIER
LES TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE.

SGI NE POURRA PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUS
DOMMAGES SPECIAUX, CONSEQUENTIELS, ACCESSOIRES OU
INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS,
SANS LIMITATION, DE MANQUE A GAGNER, DE PERTE DE
D’UTILISATION, DE PERTE DE DONNEES, DE LOGICIELS,
D’ACHALANDAGE OU DE DOMMAGES AUXBIENS, QUE SGI AIT
ETE OU NON INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELLES PERTES,
QUELLES QU’EN SOIENT LA CAUSE ET QUEL QU’EN SOIT LE
FONDEMENT EN DROIT, RESULTANT DE L'UTILISATION DE
L’ECRAN PLAT, OU RESULTANT D’'UN MANQUEMENT A LA
PRESENTE GARANTIE. CES LIMITATIONS S’APPLIQUENT
NONOBSTANT LA DEFAILLANCE DE L'OBJET ESSENTIEL D’UN
RECOURS LIMITE.

CE PRODUIT N’EST NI CONCU NI PREVU POUR UNE
UTILISATION DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION, DE LA
CONSTRUCTION, DE LA MAINTENANCE ET/0U DU
FONCTIONNEMENT DANS LES DOMAINES (i) NUCLEAIRE, (ii)
DU TRANSPORT AERIEN (SYSTEMES DE LIAISON OU DE
DEFENSE), OU (iii) DES EQUIPEMENTS RESPIRATOIRES. SGI NE
SAURAIT ETRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES QUI
RESULTERAIENT D’UNE TELLE UTILISATION.
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